Dane do audytu:
ul. Bitwy oliwskiej 16
Rok budowy 1971. Data oddania 20.03 1971 rok.

Ilos¢ mieszkan - 77
Kubatura - 14.275,00 m*
Pow. mieszkan - 3.482,60 m?

Dane konstrukcyjne:

Konstrukcja budynku wielkoblokowa, uktad $cian no$nych mieszany.

Sciany podziemia - grub.: wewnetrzne 20 cm, zewnetrzne 25 cm, wylewane, zwirobetonowe
RW-170 at. zbrojone.

Sciany kondygnacji naziemnych:

a/ Sciany wewnetrzne poprzeczne nosne gr 15 cm oraz podhuzne usztywniajace $ciany
korytarzy gr 15 cm prefabrykowane. RW- 170 at. w przyziemiu I, II, III, IV pigtrze $ciany
jak wyzej, lecz zbrojone.

b/ Sciany zewnetrzne nosne i ostonowe jak Sciany wewngtrzne poprzeczne nosne, lecz
ocieplone od zewnatrz warstwa gazobetonu marki 0,7 gr. 18 cm na cieplej zaprawie.

¢/ $ciany przybudowki na §mieci - gazobeton m 0,7 gr 24 cm na cieptej zaprawie Rz 30 at.

d/ §ciany nadbudowki maszynowni dzwigu - gazobeton m 0,7 gr, 24 cm, Rz - 15 at na cieptej
zaprawie.

e/ Bloki wentylacyjne prefabrykowane z betonu zwirowego na wysokos¢ catej kondygnacji z
otworami okraglymi.

STROPY

a/ Ptyty zelbetowe wielokanatowe, szerokosci 1,5 m 1 0,9 m gr. 24 cm, Rw 200 at. Plyty
skrajne przy $cianach podtuznych zewnetrznych wykonane razem z nadprozami i balkonami,
nadproze ocieplone gazobetonem

b/ w korytarzach ptyty wielokanatowe gr. 24 cm i szer. 1,5 m Rw 200 at. Na stropach
warstwy izolacyjne.

DACH

Stropodach wentylowany

a/ strop ostatniej kondygnacji jak stropy wyzej opis ( a).

b/ ptyty panwiowe dachowe typowe utozone na $cianach prefabrykowanych zelbetowych ze
spadkiem 5%. Dach dwuspadowy, spadek do osi podtuznej budynku

¢/ ocieplenie stropodachu: ptyty poéttwarde z welny mineralnej gr 5 cm na lepiku asfaltowym
utozone na stropie ostatniej kondygnacji, pod ociepleniem 1 x papa izolacyjna klejona na
zaktadach lepikiem asfaltowym - utozo9na na sucho

d/ w poziomie stropodachu oraz pod dachem bloki kominowe zbiorcze, prefabrykowane
omurowane cegly ceramiczng gr 12 cm Rc 75 at, Rz 30 at.

e/ scianki kolankowe prefabrykowane zelbetowe z otworami wentylacyjnymi 14x14 cm

f/ koryto $ciekowe prefabrykowane, zelbetowe

Sciany dziatowe

a/ kondygnacji mieszkalnych

- z cegly dziurawki 6,5 cm w kuchniach, a migdzy pokojami ptyty gipsowe Promonta gr. 8
cm, $cianki tazienek zelbetowe prefabrykowane gr 5 cm.

Budynek byt docieplony dawno metoda cigzkg mokrg styropianem gr 5 cm tak jak si¢ kiedys
robito.

Ogrzewanie budynku miejskie z sieci cieptowniczej. c.o i ¢. w. u. z cyrkulacja. wezet wlasny.
Sciany wewnetrzne prefabrykowane mieszkan tynkowane zaprawie cem-wapien tynk IIT kat.
Podlogi przyziemia

- pokoje; parkiet mozaikowy, dgbowy, gr 9 mm na kleju podktad cementowy 35 mm,
styropian 20 mm ( izolacja termiczna)



- kuchnie, przedpokoje ptytki PCV gr 2mm, na klej

- fazienki - plytki posadzkowe prefabrykowane z gotowa posadzka terakotowa, podktad
cementowy 35 mm, 2 X papa asfaltowa na lepiku na podktadzie zagruntowanym styropian 20
mm.

Pietra - podtogi

- pokoje; parkiet mozaikowy gr 9 mm na kleju, podktad cementowy 35 mm, 1 x papa
smotowa powlekana z przesmarowaniem, plyta pilSniowa porowata 12,5 mm

- kuchnie, przedpokoje: ptytki PCV gr 2 mm i jak wyzej

- Lazienki: ptyty posadzkowe prefabrykowane gotowa posadzka terakotowa podktad
cementowy 30 mm 2 x papa na lepiku na podktadzie styropianowym 10 mm.



